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デザインマニュアル



P.1

株式会社ペンシル　ロゴマーク LOGO

カラータイプ

モノクロタイプ



P.2

株式会社ペンシル　ロゴマーク　タイプ LOGO VARIATIONS

DIC2490p

カラータイプ１（基本タイプ）
背景赤　白文字

カラータイプ２（正方形タイプ）
背景赤　白文字

カラータイプ３（文字のみタイプ）
背景赤　白文字 背景白　赤文字

背景白　赤文字

背景白　赤文字

ロゴマークは以下のタイプから使用してください。



P.3

株式会社ペンシル　ロゴマーク　タイプ LOGO VARIATIONS

BLK 90%

モノクロタイプ１（基本タイプ）
背景グレー　白文字

モノクロタイプ２（正方形タイプ）
背景グレー　白文字

モノクロタイプ３（文字のみタイプ）
背景グレー　白文字 背景白　グレー文字

背景白　グレー文字

背景白　グレー文字

ロゴマークは以下のタイプから使用してください。



P.4

株式会社ペンシル　ロゴ　スペーシング規定 CLEAR SPACE

カラータイプ３（文字のみタイプ）

例外
天地左右のどこか１辺が隣接していても、
他３辺のスペーシングができていれば利用可能です。

カラータイプ２（正方形タイプ）

カラータイプ１（基本タイプ）

100%

25%

25% 25
%

100%

25
%

25%

25%

25%

25
%

100%

25%

25% 25
%

25%

ロゴの高さの 25%のスペースを天地左右にあけて利用してください。
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P.5

株式会社ペンシル　ロゴマーク　禁止例 PROHIBITIONS

指定色以外の色彩に変えてはならない

変形してはならない

識別性を損ねてはならない



P.6

株式会社ペンシル　ロゴマーク　その他のケース OTHERS

背景色によってロゴの識別が困難になる場合（※）は、以下の通り対応します。

※明度差が 125 以下となる場合を指します。明度差は以下の方法で算出してください。

　前景色、背景色それぞれの RGB 値を 0~255 の 10 進数で表します。

　((R×299)+(G×587)+(B×114))/1000
　で算出し、前景色の明度と背景色の明度の差が 125 以下となる場合

背景赤のロゴマークを利用する場合、白フチを付け、境界を明確にしてください。

推奨する前景と背景（BLK100%）


